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MULTI-DIREKTIONALE FAHRGASTZAHLUNG

B Prazise Fahrgastzahlung auch bei hohem Verkehrsaufkommen
mit einer Genauigkeit von bis zu 99 %

B Kann die Anforderungen nach VDV-457 Version 2.3 erfillen
B Bis zu 10 einzelne Zahllinien pro Gerat moglich

B Separate Kennzahlen fir Innentiiren, beide Fahrzeugseiten oder
-ebenen ohne dass zusatzliche Gerate erforderlich sind

® Erkennen und AusschlieBen von Wiedereinsteigern

BELEGUNGSUBERWACHUNG IN EINEM BEREICH

® Echtzeit-Fahrgasterkennung zur Ermittlung der Belegung ein-
zelner Bereiche flr eine optimierte Kapazitatsplanung

OBJEKTKLASSIFIZIERUNG
B Standard: getrennte Z&hlergebnisse fir Erwachsene und Kinder

® QOptional: Erkennung von Fahrradern, Kinderwagen und Roll-
stihlen

VIDEOAUFZEICHNUNG ZUR ZAHLDATENVERIFIZIERUNG

B Aufzeichnung von Videodateien mit Anzeige der Messergebnisse
B Option Videos abhangig von der Installationshohe zu verpixeln

B Steuerung der Aufzeichnung tber Tirkontakt

B Datenschutzoption: Personen sind auf Videos nicht erkennbar

ECHTZEITDATEN
B Sehr kurze Latenzzeit von 50 ms

B Start-Stopp-Erkennung tber den integrierten Beschleunigungs-
sensor

® Geeignet fir Losungen, die eine sofortige ereignisgesteuerte
Aktivitat erfordern, z. B. das Wiederdffnen einer Tur, wenn sich
ein Fahrgast nahert

EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME
B Automatische Ermittlung von Einbauwinkeln
B Automatische Ermittlung des Bodenprofils und der Deckenhdhe

B |ntuitive und unkomplizierte Einstellung aller anderen Parameter
Uber die Benutzeroberflache

® Sofort volle Leistung, keine Kalibrierung erforderlich
B Einfache Demonstration fir den Endanwender durch Farbvideos

ZUBEHOR

B Generische Montagesatze fir Oberfldchenmontage, Unterputz-
montage und variable Neigungswinkel sind ab Lager verfigbar

Produktmerkmale und technische Spezifikationen kénnen ohne weitere Ankiindigung geandert werden

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

Umgebungstempe-
ratur

Lagertemperatur

Schutzklasse
EMV

Schock und Vibra-
tion
Cybersicherheit

Messbereich

Abmessungen
Gewicht
Gehause

Lichtempfindlichkeit

Ausfallrate

Typenzulassung

SCHNITTSTELLEN
Ethernet

Kommunikati-
onsprotokolle

XOVIS

12V DC bis 36 V DC [nom.)
Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung

4W

EN 50155 Klasse OT3
-25°C bis +70 °C

EN 50155
-40 °C bis +85 °C

P65

EN 50121-3-2:2016/A1:2019
EMV 06

IEC 61373 Kat. 1, Klasse B

IEC 62443-4-2 Level 2

Deckenhdhe:

2,00 m bis 4,00 m

Erfassbare Tirbreite:

1,60 m bis 5,60 m

abhangig von der Installationshohe

1417 mm x 98 mm x 35 mm
440 g
Aluminium

3 Lux bis 300,000 Lux
High Dynamic Range (HDR)

2.000 FIT (= MTBF 500.000 h)
in klassischer Bahnumgebung

Eisenbahnkonformitat nach EN 50155
ECE-Typgenehmigung fir Kraftfahrzeuge
CE-Konformitatserklarung

10/100 Mbit/s, Vollduplex

TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, SOAP, VDV-300
(IBIS], VDV-301 (IBIS-IP), ITxPT, REST AP,

SSH, RADIUS, Xovis HUB

Eingange/
Ausgange

Turkodierung

1 programmierbarer digitaler Eingang,
1 programmierbarer digitaler Ausgang

4 Kodierbricken zur Auswahl von

16 individuellen Tirkonfigurationen

Einrichtung/
Service

Gepufferte Echt-
zeituhr (RTC)

Integrierte Benutzerschnittstelle

Backup-Zeit ca. 1 Tag

EINRICHTUNG UND SERVICE

v Gesichert durch mehrstufige Benutzer- und Rechtever-
waltung
V4 Automatische Einstellung von Bodenprofil und Nei-

gungswinkel

DSGVO - Datenschutz durch Design und Standardeinstel-

lungen
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